Code Sandre : 042907150001

DAAEE
Service de 'Eau RAPPORT ANNUEL
potable et de 2018
PPAssainissement

I08RAPCOM-03

Nom de la station GUILLIGOMARCH/Communale

Mise en service : mai-97

Type d’épuration BOUES ACTIVEES-AERATION PROLONGEE

‘Maitre d’ouvrage CA QUIMPERLE COMMUNAUTE Capacités nominales :
Exploitant CA QUIMPERLE COMMUNAUTE 300 EH
Constructeur Technipompe 18 kg de DBO5/j
Réseau GUILLIGOMARCH : 100% séparatif 54 m3/j

Yléltestéahsées‘p;ttleNSEA & Bilan(s) : 0- Test(s) : 1 Analyse(s) : 1

Origines de la pollution regue : (au 31/12/2017)

- Population raccordée : 270 habitants (Saisonniers : 0+ Sédentaires : 270)
- Collectivités raccordées : GUILLIGOMARC'H : 114 branchements

Réunion(s) : 1

- Industriels et Principaux collectifs raccordés : — -
|
Noms Activité |
Cantine municipale 50 tepas/j; 150 j/an; 64 m3/an | '
Société des Carriéres Bretonnes 300 jours/an; 113 m3/an 3 oy
Résultats des études 24 heures :
" -CHARGES . - RENDEMENTS EPURATOIRES (%) - . )
Dates Hydeat fl * Ofian. Pollution organique Maqazeg b oAz 3 Phosphore vPluwo . Commentaires
. g i it 1o SuSpension Organ. Total h :
%) (%) DBO | DCO MES NTK | NGL Pt. mm
11/04/2006 32 55 99 94 99 93 20 56 1 Bilan SEA
23/11/2009 4“4 46 98 93 97 95 95 24 Bilan SEA
23/09/2013 27 .71 98 95 97 95 69 0 Bilan SEA
19/12/2017 36 52 96 91 92 87 87 0 U] Bilan SEA
Capacités 54 18 e
nominales m3/] Ke/j
Résultats obtenus en sortie station (moyenne mensuelle) :
Janv. Féve. | Mars Avr. Mai Juin Juil. Aolit | Sept Oct. Nov. Déc. || Norme 24h
F KMn0O4 2 2
‘£ N-NH4 (mg/) 16 8 4 0 0 0 0 0 0 55 5
$:| N-NO2 (mg/1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T N-NO3 (mg/]) 1 0 5 0 1 0 -0 1 [} 4 0
S[P-rO4 {mg/l) 3 3 9 9 9 9 9 8 6 7 5
4| DBO5 (me/l) 6 35%
N[ DCO (mz/) Bl 120+
Al MES (mg/l) 16 30%
o [ N-NE4, (mg/]) 1.3
s [NTK (mg/l) 6 20°
E| NGL (mg/l) 1
S| Pe (me/D) 12

* d'aprés I'arrété murustériel du 21/07/2015 pour la DBOS et demande DDAF pour les autres paramétres

Données mensuelles de fonctionnement :

Janv. | Féve, | Mars | Avr. Mai Juin Juil. Aout”| Sept. | Oct. | Now. | Déc..| total moyen
Effluents traités (m?/j)
Boues produites ([.MS/mois) 1,9*
Enertgie consommée (KWh/j) 279 36,4 | 322 | 26,7 | 283 28,7 29 296 | 276 32 29 8
Evolution de la production de boues :
2016 2017 2018
[ Production de boues ('onnes Matiéres séches / an) 3,97 23 L9500 Destination'des.boues. = Epandage agricole

*base de calcul: 0,1 h/jourX 3657 X 3 g MES/L X 17m3/h

Ne diffuser qu'avec 'accord du maitre d'ouvrage
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- Vérn‘" ier tout nouveau branchement avant son raccordement au réseau de- collecte des eaux usées.
- Pour sécunser le poste de relévement mettre en place un portall fermé en: remplacement du gntlage actuel

STATION

e Alterner chaque semaine I'allmentatlon des litsa rhnzophytes

| ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DE L’ANNEE |

RESEAU gravntalre de 4 000 mI un poste de refoulement pour 9 habltat:ons (PR Kergroes)

—) Sltuatlon actuelle au 31/1 2/2017 (source mame)

114 branchements raccordes représentant une popu!atron estlmée a 270 personnes (sur la base de 2 34
hab. /log - source : Insee). ‘
- Raccordables: 0 branchement B
& .Collectlfs raccordés: - b
" Cantine mumcnpale ' |
= Société des Carriéres Bretonnes :
Consommatton d'eau potabte assu;ettle a la redevance assalmssement 6 899. m3lan soit. 19 mSIjour et

70 l/habltantljour

> Projet d’extension en 2019 : Projet d’extension au lotissement du Guernevez.
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—) Foncttonnement du reseau

- Bllan de décembre 2017 19.5 m¥j soit 36 % de la capacité nommale ;
‘La part des eaux pluviales et des eaux de nappes n’étalt pas quantlflable (absence d’eplsode_‘-:,

- pluvieux durant le bilan). -

* .. Le volume sanitaire ést évalué a 1 5 2 m3lj, ce qun représente un ratlo de 56 Ilhabltantljour Cette

-valeur: est- faible (valeur: usuelle::“ 80 Ilhabltantljour usuellement) .mais - reste proche de la
, consommatlon d eau potabie assu;ettle a la redevance assalmssement (70 0. 3

STATION

‘ -9 Observatlons sur Ie fonctlonnement

o Charqes orqamques recues

- Bllan décembre 2017

i

.. ,'L’lnstallatlon a regu 9 5 kg de DBOS sont par rapport a ses capaCItés nomlnales une chargev
- -organique.dé 52 %.. o
"of ‘La: charge . recue est cohérente par rapport a fa: populatlon raccordée
=L DBOB/personneljour pour 35 a 45 g généralement observés =Bt

35 g E

= :-Résultats obtenus'r :

Date ” DBOS DCO MES - [ NTK [ “PT_
150052018 0 | 6 | 81 | 16 |66 [ 124
Nornies de rejet 35* ""12'0*' j;30,5 20* /
(mgll)* i e g ;7_,‘,' v

% d'apres I'arrete mlmstenel du 21 / 07/ 2015 pour la DBOS et: demande DDAF pour Ies auttes parametres RS
- Au vu des tests réahsés et des résultats d’analyse en 2018 Ia quallté de l’eau épurée est satlsfalsante
- Pour lnformatlon Ia consommatlon électnque est- estlmée 3 2 kWh/kg de DBOS éhmmé (sur la base des

vrésultats du bllan 2017 et des consommatlons électnques 2018) ce qun est cohérent

Filiere boues :

4 La productlon de boues est estlmée a 1 9 tonnes de MS ce qux paratt falble au regard de Ia charge regue

') Entretlen, exglo:ta lOn des OUVI’ aqes et fonctlonnement des equements electr omecanlques

- Explo:tatlon ngoureuse de la fi Ilere de: traltement s

- Transmission réguliére et mensuelle des fiches de fiaisons: N

- Le poste de relévement est propre et bien entretenu, l’encelnte est gnllagée mals non cadenassée
le systéme de télésurveillance via-un bomer SOFREL 3530 est mls en place ' . )
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Capacités nominales :

Finistér STATION D'EPURATION de : 300 Eq.hab
Penr-ared | GUILLIGOMARCH............ 18 Kg de DBOS/]
LE DEPARTEMENT 54 m3/j

Acquisition et controle de la qualité des
données de I'autosurveillance simplifiée

VISITE D'AUTOSURVEILLANCE N° 1 DU : 20 novembre 2018

TESTS REALISES PAR L'EXPLOITANT I

Ammonium (NH4) Nitrates NO3 Phosphates PO4
Type de test : il Merckoquant réf. 10024 Bl Merckoquant réf. 10020 [] Microquant réf. 14840
(0-10-30-60-100-200-400 mg/l) {0-10-25-50-100-250-500 mg/l) - (0-1,5-3-6-9-12-16-20-40-100 mg/l)
[ Autre, .o L Autre, ..o [ Autre, .o
[ Absence de test [} Absence de test [} Absence de test
Fréquence : {3 1 fois par jour o) [_] 1 fois par jour ) [J 1 fois par jour
B 1 fois par semaine Bl 1 fois par semaine Il 1 fois par semaine
[_] plusieurs fois par semaine [_] plusieurs fois par semaine [ plusieurs fois par semaine
[} Irrégulierement ] trréguliérement [} Irrégulierement
Procédure : B Correcte Bl Correcte Il Correcte
[} a revoir [} a revoir [ arevoir

ODSEIVALIONIS I oo eieiiiiiieevesrieeiseeeaieos eeeeesreesiererserereasaseeraerrsrearsanrannns  eeeeeesiesemssesieeecsesesecenieeseesenmennnne

................................................................................................................................................

Présence d'un canal de mesure :
Bl en entrée [} en sortie [} Absence de canal

Mesures des (_iébits 2

[ mesurés par débitmétre  ..........cccoveeerecrrerurenenens

[} estimés par régle limnimétrique [} estimés par poste de relevage

COMMENEAIIES & oot ee et eneens oSNNS S B NUR W SN N

.......................................................................................................................................................

[ TRANSMISSION des D.MF. |

Données :

[} Volumes traités [J Volumes de boues évacuées Wlj Consommation électrique [} Réactifs utilisés
Fréquence : B Réguliere [} !rréguliére
Commentaires : S Yot s S ot S T TSRS S
SEA
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