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-ouest du bourg, 
mise en service en 1997, 
à aération prolongée. 

Les éléments qui composent la filière sont : 

 Filière «EAU» 

  

 Dégrilleur courbe automatique, 

 Canal de dessablage, 

  de 54 m
3
 équipé de 1 turbine, 

 Regard de dégazage, 

 Un clarificateur  Diamètre 3,90 m.   

 Pompage de recirculation de 22 m
3

15 m³/h, 

 Poste à flottant, 

 Filière «BOUES» 

 2 filtres plantés de roseaux 

 Filtre 1 (1997) = 61 m
2
 

 Filtre 2 (2013) = 61 m
2
, 
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Les ouvrages ne présentent pas de désordres apparents. La protection en périphérie de certains 
ouvrages (clarificateur et bassin -corps en place ne sont pas 
conformes à la réglementation. 

 

 : 

 Capacité hydraulique : 54 m³/j, 6 m³/h en pointe, 

 Capacité organique : 18 kg DBO5/j, soit une capacité de 300 éq-habitants. 
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Les normes de rejets à respecter sont les suivantes : 

 

 

DBO5 35 mg/l 

DCO 120 mg/l 

MES 35 mg/ 

NTK 20 mg/l 

Ptotal sans objet 

 la réglementation en vigueur est la suivante : 

 3 21 juillet 2015 moins de 2 000 
EH sont soumises, à minima, aux normes  suivantes : 

 DBO5 : 35 mg/l, 

 DCO : 200 mg/l, 

 Le SDAGE Loire Bretagne (2016-2021
phosphore total pour les stations dont la capacité est inférieure à 2 000 EH. 

 

Les charges collectées par le réseau sont les suivantes : 

 

 

 

11/06/2001 5 kg DBO5/jour 28% 

11/04/2006 10 kg DBO5/jour 55% 

23/11/2009 8,2 kg DBO5/jour 46% 

23/09/2013 12,8 kg DBO5/jour 71% 
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Les résultats des bilans réalisés par le SEA sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

 

 

Normes de rejets 35 mg/l 120 mg/l 35 mg/l   20 mg/l     

25/05/2010 7 mg/l 67 mg/l 14 mg/l 2,3 mg/l 6,3 mg/l 11,6 mg/l 11,5 mg/l 

26/05/2011 <3 mg/l 59 mg/l 4,4 mg/l 2,4 mg/l 5,2 mg/l 10,6 mg/l 12,8 mg/l 

11/10/2011 6 mg/l 55 mg/l 6,4 mg/l 3 mg/l 5,2 mg/l 26,8 mg/l 13,5 mg/l 

26/04/2012 4 mg/l 61 mg/l 9,6 mg/l 4,9 mg/l 8,6 mg/l 8,8 mg/l 11 mg/l 

24/09/2013 14 mg/l 102 mg/l 33 mg/l 1,9 mg/l 7,7 mg/l 8,6 mg/l 8,65 mg/l 

22/04/2014 6 mg/l 72 mg/l 13 mg/l 4,1 mg/l 7,6 mg/l 8,3 mg/l 13,8 mg/l 

09/04/2015 4 mg/l 60 mg/l 9,6 mg/l 1,7 mg/l 5,6 mg/l 7 mg/l 9,3 mg/l 

Les performances de traitement sont très inférieures aux normes de rejet. 

 

à 
environ 70 % pour la charge organique et 60 % pour la capacité hydraulique.   

 

sec, il  
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structure 
 

. 

  

 

Le tableau, page su
et entre la pollution totale estimée et la pollution mesurée par temps sec. 

Les débits sanitaires et les charges théoriquement collectés sont ceux calculés à partir des 
conso
usées (§ 2.2.).  

Le taux de collecte est définit comme le rapport entre la pollution mesurée et la pollution 
théorique générée sur le secteur aggloméré raccordé au réseau  

Le taux de raccordement est le rapport entre la population réellement raccordée et la population 
théoriquement raccordée et raccordable au réseau E.U. 

 ; le taux de raccordement et le 
taux de collecte sont alors identiques. 

Le taux de raccordement et le taux de collecte pour la Commune de  sont 
corrects (86 %). 
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a 
Débit sanitaire estimé (à partir des consommations 
A.E.P) (m

3
/jour) 

m
3
/jour 19 

b Débit d'eaux usées mesuré (m
3
/jour) m

3
/jour 15 

c Population théorique raccordée (EH) éq-habitant 228 

d Pollution collectée par le réseau E.U (EH) éq-habitant 213 

Taux de raccordement d'après les débits (b/a) % 79% 

f Taux de raccordement d'après la pollution (d/c) % 93% 

g Taux de raccordement moyen ((e+f)/2) % 86% 

h Population raccordée au réseau (c x g) éq-habitant 196,5 

i 
Population de "l'agglomération assainissement" 
non raccordée 

éq-habitant 0 

j 
Pertes d'eaux usées en cours de transfert (trop-
plein, déversoir d'orage) 

éq-habitant 0 

k Taux de collecte (h-j)/(c+i) % 86% 
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Les conclusions importantes sont synthétisées dans la figure page suivante. 

 Le taux de raccordement au réseau EU est correct 86 %. 

 Le taux de collecte du réseau EU par temps sec est évalué à 86 %. 

 Le  mesuré et collecté par le réseau EU est de 18 m
3
/j en période de 

nappe haute et se décompose de la manière suivante : 

 eaux usées : 15 m³/j, 

  : 3 m³/j. 

Les  sont faibles et représentent 20 % du volume 
transfert.  

Les inspections nocturnes, réalisées lors des mesures en nappe haute, ont pas permis de 
 l/m²/jour).  

Les  sont faibles, ils sont 
évalués à 0,37 m

3
 EP/mm de pluie en période de nappe haute, soit un apport supplémentaire 

à 9 m
3
/jour (pour une pluie mensuel).  

 ainissement. 

 et la visite 
évidence de rejet polluant 
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